
Hånd- og fodbetjent

kantbukkemaskine

# 541601350

Hånd- og fodbejente kantbukkere -

SCAN 13S

SCANTOOL SCAN 13S er konstrueret med fodbetjent

tilspændning af overvangen, hvorved der opnås en

særdeles enkel og hurtig arbejdsgang, idet begge

hænder er fri til indstilling af bukkematerialet.

Overvangen er standard med segmentopdelt

skarpskinne for bukning af kasseprofiler indtil en

maximal kanthøjde på 22 mm.

Segmenterne er i forskellige bredde og monteret på en

glideskinne, så de kan sammenstilles til enhver

kassebredde eller normale bukke-opgaver i hele

kapacitetsområdet.

Modellen kan ombygges fra segment til lav skarpskinne

eller rundskinne.

Ekstra udstyr:

Pladeanslag, rundskinne R = 1,5 mm og R = 2,5 mm og

ERGO enhed.

Product Specification

Kapacitet 1270 x 2,0

Pladetykkelse stål (mm) 2,0

Arbejdslængde (mm) 1270

Bukkevinkel 135°

Max. Åbning (mm) 52

Uden pladeanslag 340
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Længde (mm) 1600

Bredde (mm) 900

Højde (mm) 1140

Netto (kg) 340
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