
Pladevalse - motoriseret

# 500717001

Motoriserede pladevalser - EBR - EBR

1050 x 1,5

Asymmetrisk motoriseret valse med 3 valseruller

Denne model er udviklet til medium arbejdsopgaver. En

prisbillig maskine med stort anvendelsesområde. Bla. til

rundbukning af aluminium og opgaver i

ventilationsbranchen m.m.

• Solid Støbejerns konstruktion

• Hovedmotor med bremse for præcision valsning

• Støtte til den svingbare overvalse

• Motordrevet centralvalse

• Rille for trådindlægning

• Separat styrepult

• Bygget efter CE Regulativ

• Valserullerne er af SAE 1050 Kvalitetsstål

Ekstraudstyr

• Hærdede og slebne valser

• Motordrevet bagvalse (kun EBR 1050 x 3,0).

• 3x220/380V-50Hz spænding

Product Specification

Kapacitet 1050 x 1,5

Pladetykkelse stål (mm) 1,5

Arbejdslængde (mm) 1050

Spænding 3x400V-50/60 Hz
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Ydelse (HK) 2,0

Ydelse (kW) 1,5

Min. Bukkediameter (ø mm) 102

Valsediameter (ø mm) 68

Valsehastighed  (m/min.) 6

Længde (mm) 2000

Bredde (mm) 750

Højde (mm) 960

Netto (kg) 325
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