
Profilvalse - motoriseret

# 500781060

Profilvalser - SCANTOOL PV-60

Scroll på musen for at zoome på billederne

Profil og rør bukkemaskine

• Kraftig stål svejset konstruktion

• 3 motoriseret aksler

• Hærdede aksler fra specialstål

• Hydraulisk justering af øverste valse

• Vandret og lodret arbejdsstilling

• Standard ruller

• Guide ruller

• Bremsemotor

• Mobilt kontrolpanel

Ekstra udstyr

• Valser for rørbukning

• Valser for Profiler

• Valser for vinkelstål

• Digital udlæsning

• Specielle laterale vinkel guider.

Product Specification

Ydelse (kW) 1,5

Spænding 3x400V-50Hz

Diameter aksel (ø mm) 60

https://scantool.dk/da/product/profil-bending-machine-motorised-158 

SCANTOOL GROUP Industrivej 3-9 9460 Brovst | +45 98 23 60 88  info@scantool-group.dk 

https://scantool.dk/da/product/158
mailto:info@scantool-group.dk


Diameter topvalse (mm) 215

Diameter undervalser (mm) 215

Hydraulisk kraft (ton) 16

Antal spindelhastigheder 1

Længde (mm) 1000

Bredde (mm) 1400

Højde (mm) 1650

Netto (kg) 950
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