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Geardreven sgjleboremaskine med et funktionelt krydsbord
# 132601004 + 1301000

Geardrevne sgjleboremaskiner - SB 32K

Scantool SB 32K er en robust sgjleboremaskine designet til bade praecision og lang levetid. Den har en
solid konstruktion, en kraftig motor og er udstyret med et indbygget kaglesystem, der inkluderer en
integreret kgletank placeret i maskinens base for at sikre optimal temperaturstyring.

Sgjleboremaskinen er udstyret med et justerbart kryds bord med et draensystem. Bade arbejdsbordet og
maskinhovedet kan nemt justeres op og ned for at opna den perfekte arbejdshgjde.

Med prioritet pa brugervenlighed og sikkerhed arbejder SB 32K jeevnt og stille. For gget sikkerhed er
mikroswitch samt en separat ngdstopknap inkluderet til hurtig nedlukning. Desuden er maskinen udstyret
med en arbejdslampe, der giver fremragende lys pa arbejdsomradet.

Udskiftning af bor sker let med det indbyggede frigivelseshandtag, hvilket eliminerer behovet for ekstra
vaerktgj. Til starre bor kan der bruges en drifter, ligesom pa konventionelle bor. SB 32K tilbyder en unik
funktion, der laser spindlen fast, hvilket gar det nemt at bruge en boredriftsnggle, nar det er ngdvendigt.
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Product Specification

Borekapacitet (g mm)
Konus i spindel
Gevindskaering
Pinolvandring

Udladning (mm)
Krydsbord (mm)

Maks. vaegt pa bordet (kg)
Antal spindelhastigheder
Omdr./min

Motor (Watt)

Spzending

Netto (kg)

Hgjde (mm)

Product Link:
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MT3

M16

150mm

300

190x600

70

85-3200

1100/1500

3x400
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