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Perceuses magnétiques
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Perceuses magnétiques - MAGBEAST HM 100T
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La perceuse magnétique MAGBEAST est congue pour offrir précision et puissance. Avec une capacité de pergcage allant jusqu'a
100 mm et un moteur puissant de 1800 watts, elle est parfaitement adaptée aux taches de percage les plus exigeantes.
Fonctionnant sous une tension de 230V, cette machine propose une plage de vitesses variable de 60 a 140 et de 200 a 470
tr/min, offrant ainsi une grande polyvalence pour différents matériaux et applications.

Dotée d'un porte-outil Weldon de 19 mm et d'une profondeur de pergage allant jusqu'a 250 mm, elle est idéale pour une
utilisation industrielle intensive. La machine prend également en charge le taraudage jusqu'a M30.

Avec une force magnétique de 20 100 N, elle garantit stabilité et sécurité pendant I'opération. Malgré sa construction robuste,
la MAGBEAST maintient un niveau sonore inférieur a 90 dB, offrant un environnement de travail plus silencieux. Avec un poids
de 23,5 kg, elle est portable tout en étant durable pour une utilisation a long terme.
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Product Specification

Capacité de percage (g mm) 100

Moteur (Watt) 1800

Tension 1x230V/50-60 Hz
Rpm 60-140/200-470
Arbre Weldon (mm) @19
Tapotement M30

Cartouche de percage (mm) B18

Profondeur de percage (mm) 250

Cone morse 3

Capacité portante magnétique (N) 20100

Niveau de bruit (dB) Less than 90
Taille de I'aimant 210x100 mm
Net (kg) 23,5
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