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Cintreuses de profilés - Motorisées (PB 40-3)
# 500781080

Cintreuse  profilés  -  SCANTOOL  PB  40-3

La PB 40-3 est une cintreuse de profilés Profi Bend. Nous produisons notre gamme de cintreuses de profilés en Europe et les
livrons directement depuis notre stock.

Cette cintreuse de profilés a un diamètre d’arbre de 40 mm et 3 rouleaux entraînés. Il est facilement possible de changer de
mode de fonctionnement (deux ou trois rouleaux entraînés) grâce au levier de vitesse situé sur le côté de la machine. Le
fonctionnement de la cintreuse de profilés se fait par une commande au pied et avec les pédales vous choisissez le sens de
rotation des rouleaux.

Notre PB 40-3 dispose d’un volant pour régler la position du rouleau supérieur / central. La position de ce rouleau supérieur
peut être lue sur la graduation située à côté. De plus, nos cintreuses Profi Bend peuvent travailler dans deux positions : une
position de travail verticale et une position de travail horizontale. Le changement de cette position de travail est simple et
rapide, il suffit d’incliner la tête (il n’est pas nécessaire d’incliner toute la machine).

Un jeu de galets standard est inclus pour le cintrage des profilés et des fers plats. Cependant, nous pouvons également livrer
des jeux de galets pour le cintrage de tubes et de tuyaux en option avec cette cintreuse. D’autres accessoires optionnels sont
des rouleaux d’écartement, un étrier et un dispositif de cintrage en spirale. Les machines Profi Bend sont également dotées de
compartiments de rangement pour leurs accessoires.

Nos cintreuses de profilés Profi Bend sont robustes et fiables. Nous les fabriquons avec des matériaux de haute qualité et ils
sont conformes aux directives CE.
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Product Specification
Moteur (kW) 1,5

Tension 3x400V-50 Hz

Diamètre de l'arbre (ø mm) 40

Rouleau supérieur de diamètre (mm) 140

Diamètre sous rouleaux (mm) 150

Rpm 13

Longueur (mm) 870

Largeur de la machine (mm) 800

Hauteur de la machine (mm) 1350

Net (kg) 250
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